Stla il sme

ceny’

Zdrzeni Nd
stlaceny vzduch

Podzimni slevova akce na vybrany sortiment
pro wrobu a pouZiti stlateného vzduchu Schneider Bohemia

Akce plati od 16.9. do 30.11.2019



KOMPRESORY CompactMaster a UniMaster

CPM 260-10-10 W
Obj. &islo: 1121090189

Doporucend cena
sDPH

Tlak

Plnici vykon
Pfikon motoru
Objem vzdusniku

£ 7

10 bar
150 I/min
1,8 kW
101

CPM 260-10-10 WX
Obj. islo: 1121090194

Doporucend cena
sDPH

Tlak

Plnici vykon
Pfikon motoru
Objem vzdu$niku

/ 9%

10 bar
150 I/min
1,8 kW
101

CPM 360-10-20 W
Obj. islo: 1121090552

Doporucend cena
sDPH

Tlak

Plnici vykon
Pfikon motoru
Objem vzdusniku

A7

10 bar
225 |I/min
2 kw

201

CPM 360-10-20 WX
Obj. &islo: 1121090553

Stlacend
akéni'

cena

Doporucend cena 39 z;g 3; IGSV
s DPH g

Tlak

Plnici vykon
Prikon motoru
Objem vzdu$niku

10 bar
225 |/min
2kw

201

UNM 310-10-50 W
Obj. &islo: 1121310838

Stlacend
akéni

cena /
bez DPH.

Tlak

Plnici vykon
Prikon motoru
Objem vzdu$niku

10 bar
195 I/min
2,2 kW
501

UNM 310-10-50 WX
Obj. &islo: 1121310839

Doporucend cena 21317 78 K&
sDPH 7

Tlak

Plnici vykon
Prikon motoru
Objem vzdu$niku

10 bar
195 I/min
2,2 kW
501

Kompresory pro univerzalni pouziti

UNM 410-10-50 W
Obj. islo: 1121490009

.
2

ulrﬂ""“’n'.

Stlacend
akcni
cena
bez DPH

Doporucend cena X
s DPH 2'2%49'94—’(9,
Tlak 10 bar
Plnici vykon 295 I/min
Pfikon motoru 2,2 KW - 230V
Objem vzdu$niku 501

airsystems

UNM 410-10-50 WX
Obj. &islo: 1121490010

akéni-

cena /
bez DPH

Doporutend cena 21-681-43-K§
sDPH b

Tlak

Plnici vykon
Pfikon motoru
Objem vzdu$niku

10 bar

295 I/min

2,2 KW - 230V
501

UNM 410-10-50 D
Obj. &islo: 1121490011

Doporucend cena
sDPH

Tlak

Plnici vykon
Prikon motoru
Objem vzdu$niku

164992
/ A
22342 65 ke

10 bar

295 I/min

2,2 kW - 400V
501



KOMPRESORY UniMaster

UNM 410-10-50 DX
Obj. &islo: 1121490012

Doporucend cena 20-044-30-k&
sDPH g

Tlak 10 bar

Plnici vykon 295 I/min
Pfikon motoru 2,2 kKW - 400V
Objem vzdusniku 501

UNM 510-10-90 D

Obj. Cislo: 1121490141

Doporucend cena 24-268-84-K&
sDPH d

Tiak 10 bar
Plnici vykon 390 I/min
Pfikon motoru 3kw
Objem vzdu$niku 90l

UNM 510-10-90 DX
Obj. islo: 1121490142

Kompresory pro univerzalni pouziti

UNM 580-15-90 DX
Obj. islo: 1121560009

Tiak 10 bar
Plnici vykon 390 I/min
Pfikon motoru 3kw
Objem vzdusniku 90l

Tlak 15 bar
Plnici vykon 470 I/min
Pfikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku 901

UNM STS 660-10-270 XSDK
Obj. islo: 1121570201

Doporucend cena
sDPH

Tlak 10 bar
Plnici vykon 520 I/min
Pfikon motoru 4 kW
Objem vzdusniku 2701

airsystems

UNM STS 630-10-270 Base
Obj. Eislo: 1121570203

Doporucend cena
sDPH

Tlak 10 bar
Plnici vykon 500 I/min
Pfikon motoru 4 kW
Objem vzdusniku 2701

UNM 660-10-90 D
Obj. Eislo: 1121560006

snliﬂméena cena 42 265,39 KSV
Tlak 10 bar
Plnici vykon 520 I/min
Prikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku ]|

UNM 660-10-90 DX
Obj. &islo: 1121560007

Tlak 10 bar
Plnici vykon 520 I/min
Prikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku 9201

UNM 580-15-90 D
Obj. &islo: 1121560008

Tlak 15 bar
Plnici vykon 470 I/min
Prikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku 9201

UNM STS 580-15-500 XDK
Obj. islo: 1121580532

Doporucend cena
SDPH

Tlak 15 bar
Plnici vykon 470 I/min
Prikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku 2701

UNM STS 660-10-270
Obj. &islo: 1121570213

Stlacend
akéni'
cena }
bez DPH.

Doporucend cena
s DPH

Tlak 10 bar
Plnici vykon 520 I/min
Prikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku 2701

UNM STS 550-15-270 Base
Obj. &islo: 1121570237

Stlacend
akéni'

cena

Doporucend cena
s DPH

Tlak 15 bar
Plnici vykon 440 I/min
Prikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku 2701




KOMPRESORY UniMaster

UNM STS 580-15-270
Obj. islo: 1121570238

Tlak

Plnici vykon
Prikon motoru
Objem vzdu$niku

15 bar
470 I/min
4 kW
2701

UNM STS 580-15-270 XDK UNM STS 660-10-270 XS
Obj. islo: 1121570239 Obj. islo: 1121570241

7078
95-2+3;69-46

Doporucend cena
sDPH

Tiak 15 bar Tiak 10 bar
Plnici vykon 470 I/min Plnici vykon 520 I/min
Pfikon motoru 4 kW Pfikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku 2701 Objem vzdusniku 2701

UNM STS 580-15-500
Obj. islo: 1121580531

2y

||||||||||||||||||||||||||

Tlak 15 bar
Plnici vykon 470 I/min
Prikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku 5001

Kompresory pro univerzalni pouziti

UNM STS 660-10-270 XDK
Obj. islo: 1121570207

A S o

Stlacend
akéni

cena
bez DPH |

Doporucend cena 1 93 289 Zg Féé
s DPH [

Tlak 10 bar
Plnici vykon 520 I/min
Prikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku 2701

airsystems

UNM STS 660-10-500
Obj. Eislo: 1121580534

Tlak 10 bar
Plnici vykon 520 I/min
Pfikon motoru 4 kW
Objem vzdusniku 5001

UNM STS 660-10-500 XDK
Obj. Eislo: 1121580535

Doporucend cena
s DPH

Tlak 10 bar
Plnici vykon 520 I/min
Prikon motoru 4 kW
Objem vzdu$niku 5001




Pneumatické naradi

OPTIMAL 2001 -1,5
Obj. &islo: DGKD030059

/ 1

FSP-FP-HTE2-1,5
Obj. Cislo: DGKD030310

<

RF-RM cejchovany
0Obj. Cislo: DGKD004017

RF 12 MG
Obj. &islo: DGKD004021

Stlacend
akéni
cena /
bez DPH K v
o 1 c

bez DPH / A Kcll
[eaciatsRataie)

sl)gg;?i;utené cena L X %g;c;’méené cena 1 X sl)gp;?(ml}enﬁ cena
0 trysky 1,5mm 0 trysky 1,5mm Pracovni tlak 10 bar Pracovni tlak 15 bar
Spotreba vzduchu 120-150 I/min | Spotieba vzduchu 200-300 I/min | Délka hadice 40 cm Teplotni odolnost -20/+60 °C
Pracovni tlak 2-4 bar Pracovni tlak 2-3 bar Hmotnost 0.36 kg Délka hadice 150 cm
Hmotnost 0,72 kg Hmotnost 0,52 kg
FSP-FP-HTE2-1,3 FSP-FP-HTE2-1,8 KLG 80-16
Obj. Cislo: DGKD030311 Obj. Cislo: DGKD030312 0Obj. Cislo: DGKD200091
2 2

Stacend
Eggw ¢ Z 899 0v0
. K¢
ARG

Doporucend cena
SDPH

0 trysky 1,3mm
Spotreba vzduchu 200-300 I/min
Pracovni tlak 2-3 bar
Hmotnost 0,52 kg

Doporucend cena
SDPH

4877 51K
0 trysky 1,8 mm
Spotreba vzduchu 200-300 I/min
Pracovni tlak 2-3 bar
Hmotnost 0,52 kg

Stiacend
E'E:Z%PH /i 2 ggg 0v0
K¢
A3

Doporucend cena
SDPH

Spotieba vzduchu 0,3 I/uder
Pracovni tlak 4-7 bar
Kapacita zasobniku 157
Hmotnost 0,87 kg

KLG 90-25
Obj. &islo: DGKD200092

Stlacend
akéni'

cena )
bez DPH.

 — 460880k
s DPH g

Siroky vybér pro kaZdou aplikaci

KLG 114-65
Obj. &islo: DGKD200094

Doporucend cena 14108 60 KE
sDPH 0

airsystems

KLG 90-40 SYS
Obj. islo: DGKD200098

Spotieba vzduchu 0,8 I/uder Spotieba vzduchu 1,3 l/uder Spotieba vzduchu 0,8 I/uder

Pracovni tlak 5-8 bar Pracovni tlak 5-8 bar Pracovni tlak 5-8 bar

Kapacita zasobniku 100 Kapacita zasobniku 130 Kapacita zasobniku 100

Hmotnost 1,0 kg Hmotnost 2,5kg Hmotnost 1,1 kg
KNG 40/50 SYS SNG-SK 50 SYS PNG-PN 25 RNG-RN 90

Obj. Cislo: DGKD300046

/ §399¢

Doporucend cena 8 ;59 56 Ké
SDPH 5

Spotieba vzduchu 1,1 I/uder
Pracovni tlak 5-8 bar
Kapacita zasobniku 100
Hmotnost 1,1kg

0Obj. Cislo: DGKD300067

i

Doporucend cena
SDPH

Spotieba vzduchu 1,1 I/ader
Pracovni tlak 5-8 bar
Kapacita zasobniku 100
Hmotnost 1,26 kg

Obj. Cislo: DGKD300068 0Obj. Cislo: DGKD300071

4999¢

i ;lg;;%méena’ cena z gss, zg Ké ;ng;:mc'and cena
Spotieba vzduchu 0,3 I/dder Spotieba vzduchu 2,9 I/uder
Pracovni tlak 4-7 bar Pracovni tlak 5-8,5 bar
Kapacita zasobniku 102 Kapacita zasobniku 63
Hmotnost 0,95 kg Hmotnost 3,3kg

9



Pneumatické naradi

SKSL-Set 1/2“-10
Obj. Eislo: DGKD322268

49:

Doporucend cena X
5 DPH 7

Pocet nastrénych klica 10 ks
Velikosti nastrénych kli¢:
11,12,13,14,15,17,19, 21, 22, 24

SKSL-Set 3/8“-8
Obj. Eislo: DGKD322275

W, A
78287 KE

Pocet nastrénych klici 8 ks
Velikosti nastrénych klicii:
8,10,11,12,13,14,17,19

SKSL-Set 1“-7
Obj. Eislo: DGKD322278

Stlacend
akéni
cena /
bez DPH K v
o ] c

Doporucend cena -3
sDPH 7

Pocet nastrénych klict 7 ks
Velikosti nastrénych kli¢:
24,217, 30, 32, 35, 36, 38

SKSL-Set 1/2“-2 long
Obj. Cislo: DGKD322292

230

Doporucend cena
5 DPH

Pocet nastrénych klicii 2 ks
Velikosti nastrénych kli¢ii: 17,19
Prodlouzené provedeni

Délka 78 mm

SKSL-Set 1/2“-3 Alu
0Obj. Cislo: DGKD322294

SKSL-Set 3/4“-8
Obj. &islo: DGKD322298

Pocet nastrénych klict 3 ks
Velikosti nastrénych klici:
17,19, 21

Plastovy plast

Pro hlinikové disky

Doporucend cena
SDPH

10

499

Pocet nastrénych klici 8 ks
Velikosti nastrénych klica:
24,217, 29, 30, 32, 35, 36, 38

Doporucend cena
SDPH

NZ-SYS
Obj. islo: DGKD322311

A
£ OH558Ke

Doporucend cena
SDPH

Spotieba vzduchu 1,1 I/zdvih
Pracovni tlak 6,3 bar

0 nyti 2,4-4,8 mm
Hmotnost 1,7 kg

Siroky vybér pro kaZdou aplikaci

ES 150-2,5
Obj. &islo: DGKD322721

ES 150-5
Obj. &islo: DGKD322720

- - 1l Kcv
S-GG425H%

Doporucend cena
s DPH

Spotieba vzduchu 6,91/s

Stlacend
akni
cona /
bez DPH K v
o 1 c

Doporucend cena -3
sDPH 7

Spotieba vzduchu 6,91/s

Pracovni tlak 6,3 bar Pracovni tlak 6,3 bar

Zdvih 2,5 mm Zdvih 5 mm

Rozmeér talife 150 mm Rozmér talife 150 mm
SGS 360-3/8“ SGS 430-1/2“

Obj. Cislo: DGKD322801

Stiacend ]
- 4499 w
A
6-340-65K¢

Doporucend cena
SDPH

Upinani 3/8¢
Pracovni tlak 6,3 bar
Spotieba vzduchu 51/s
Uvoliiovaci moment 340 Nm

Obj. Cislo: DGKD322815

bez DPH / A Kov
et AN

Doporucend cena
SDPH

Upinani 1/2¢
Pracovni tlak 6,3 bar
Spotieba vzduchu 51/s
Uvoliiovaci moment 405 Nm

airsystems

SGS 440-1/2“
Obj. islo: DGKD322810

Stlacend
akcni
cena

bez DPH

Doporucena cena 5 369 39 Ké
s DPH J

Upinani 1/2%

Pracovni tlak 6,3 bar

Spotieba vzduchu 5,3 1/s
Uvoliiovaci moment 440 Nm

11



Pneumatické naradi

SGS 850-1/2“
Obj. Eislo: DGKD322816

Upinani 1/2%
Pracovni tlak 6,3 bar
Spotieba vzduchu  8,21/s
Uvoliiovaci moment 815 Nm

SGS 1100-1/2“
Obj. Eislo: DGKD322819

Upinani 1/2¢%
Pracovni tlak 6,3 bar
Spotieba vzduchu 9,2 1/s
Uvoliiovaci moment 1100 Nm

SGS 1700-3/4“
Obj. Eislo: DGKD322831

" J A
+6-94-46-ke

ngéchméenécena X
Upinani 3/4%
Pracovni tlak 6,3 bar

Spotieba vzduchu  9,11/s
Uvoliiovaci moment 1629 Nm

SGS 2000-1*
Obj. Eislo: DGKD322841

- 124%9¢

;lgp;?(mt}enﬁ cena 18572 20 k¢
Upinani 3/4%
Pracovni tlak 6,3 bar

Spotieba vzduchu  9,11/s
Uvoliiovaci moment 1900 Nm

SGS 2700-1
Obj. Eislo: DGKD322842

S

=414 9997
v Ke
24-926:00-K¢

Doporucend cena A
SDPH g

Upinani 1«
Pracovni tlak 6,3 bar
Spotieba vzduchu 24 1/s

Uvoliiovaci moment 2700 Nm

12

SGS 610-1/2
Obj. &islo: DGKD327610

238

Doporucend cena A
SDPH 5

Upinani 1/2%
Pracovni tlak 6,3 bar
Spotieba vzduchu 61/s
Uvolitiovaci moment 600 Nm

Siroky vybér pro kaZdou aplikaci

AP-Vario-V
Obj. Cislo: DGKD740143

Doporucend cena
s DPH

Stlacend
akéni'
cena )
bez DPH. K v
o [ c
;24'%

AP-BM-S
Obj. Eislo: DGKD740145

o)
Y. .4

Stlacend
akeni
cena /
bez DPH K v
L ] c
64,0246

Doporucend cena
sDPH

AP-Vario-L-500
Obj. Cislo: DGKD740148

airsystems

AP-RSV 100
Obj. &islo: DGKD740021

Stiacena
akéni
cena .
bez DPH K v
o 1 c
#9:24-Ke

Doporucend cena
sDPH

Doporucend cena X
s DPH

Spotieba vzduchu 222 I/min Spotieba vzduchu 234 I/min Spotieba vzduchu 380 I/min Spotieba vzduchu 324 I/min

Pracovni tlak 4-6 bar Pracovni tlak 4-6 bar Pracovni tlak 8 bar Pracovni tlak 4-6 bar

Hmotnost 0,14 kg Hmotnost 0,28 kg Hmotnost 0,16 kg Hmotnost 0,14 kg
AP-Soft AP-BM-SNV100 AP-Vario-S AP-Vario-L

Obj. Cislo: DGKD740035

G,

Doporucend cena
SDPH

Spotieba vzduchu
Pracovni tlak
Hmotnost

Stlacend

akéni

cena J

bez DPH. K v
: NG

192 I/min
4-6 bar
0,18 kg

Obj. Cislo: DGKD740115

]

Doporucend cena
SDPH

Spotieba vzduchu 180 I/min
Pracovni tlak 4-6 bar
Hmotnost 0,31 kg

Obj. Cislo: DGKD740140

419:

Doporucend cena
SDPH

Spotieba vzduchu 162 I/min
Pracovni tlak 4-6 bar
Hmotnost 0,14 kg

Obj. Cislo: DGKD740141

419:

fgg:mc’anécena
Spotieba vzduchu 222 I/min
Pracovni tlak 4-6 bar
Hmotnost 0,16 kg
13




Hadice na stlaceny vzduch

DLS-SK 11-6/10 m
Obj. &islo: DGKD740004

L

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou

DLS-SK 15-9/5 m
Obj. &islo: DGKD740012

/399

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou

DLS-SK 15-9/10 m
Obj. &islo: DGKD740013

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou

Maximalni tlak 15 bar Maximalni tlak 15 bar Maximalni tlak 15 bar
Vnitini prdmeér 6 mm Vnitini prdmér 9 mm Vnitini pramér 9mm
DLS-SK 18,6-13/10 m | SSL-SK-PA 8-6/7,5m | SSL-SK-PA 10-8/10 m SSL-SK-PA 8-6/5 m

0Obj. Cislo: DGKD750021

Obj. islo: DGKD770131

0Obj. Cislo: DGKD770132

Obj. Cislo: DGKD770133

749:

Doporucend cena ; 2;; 26 Ké
SDPH 7

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou
Maximalni tlak 15 bar
Vnitini prameér 13 mm

14

7

Maximalni tlak 8 bar
Vnitini pramér 6 mm

Doporucend cena
SDPH

Stlacend
akéni
cena /
bez DPH. K v
g NG

Doporucend cena A
SDPH g

Maximalni tlak 8 bar
Vnitini prameér 8 mm

Stiacend
akéni
cena
bez DPH K v
/ AC
585-204¢

Doporucend cena
SDPH

Maximalni tlak 8 bar
Vnitini pramér 6 mm

Siroky vybér pro kaZdou aplikaci

SSL-SK-PUR

10-6,5/6 m
Obj. islo: DGKD770136

SSL-SK-PUR

10-6,5/7,5 m
Obj. Eislo: DGKD770137

SSL-SK-PUR

12-8/6 m
Obj. islo: DGKD770138

SSL-SK-PUR

12-8/7,5m
Obj. &islo: DGKD770139

airsystems

Stlacend
akéni'
cena )
bez DPH. K v
o [ c

Stlacend
akeni
cena /
bez DPH K v
L ] c
+08779-Ké

Stiacena
akéni
cena .
bez DPH K v
o 1 c
+H4708-K6

‘ snl%méena cena X sllb;n;}fméenacena / ngEzméenévena sl)é;«;f;utenécena X

Maximalni tlak 8 bar Maximalni tlak 8 bar Maximalni tlak 8 bar Maximalni tlak 8 bar

Vnitini prameér 6,5 mm Vnitini primér 6,5 mm Vnitini prdmeér 8 mm Vnitini primér 8 mm
PUR 10-6,5/6 m PUR 10-6,5/7,5 m PUR 12-8/6 m PUR 12-8/7,5m

Obj. Cislo: DGKE038704

Stlacend
akéni
cena J
bez DPH. K v
: AC
62 1,914 K6

Doporucend cena
SDPH

Maximalni tlak 8 bar
Vnitini pramér 6,5 mm

Obj. Cislo: DGKE038705

'
ﬁfg?;;w i Kcv
SDB%:’mc'sné cena ;4 2} 69 ’Gé
Maximalni tlak 8 bar
Vniténi prameér 6,5 mm

0Obj. Cislo: DGKE038105

Stlacend
akéni
cena j
bez DPH. Kv
g AC
&4 J,Ql K6

Doporucend cena
SDPH

Maximalni tlak 8 bar
Vnitini pramér 8 mm

Obj. Cislo: DGKE038106

Doporucend cena 4
sDPH
Maximalni tlak 8 bar
Vnitini prameér 8 mm

15



Susicky DK SMART v ramu

SET DK 600 SMART SET DK 850 SMART SET DK 1200 SMART
Obj. &islo: DGKK620060 Obj. &islo: DGKK620085 Obj. &islo: DGKK620120

Objemovy priitok 600 I/min Objemovy pritok 850 I/min Objemovy priitok 1200 I/min

Tlakovy rosny bod  +3 °C Tlakovy rosny bod  +3 °C Tlakovy rosny bod  +3 °C
Prikon 0,16 kW Prikon 0,19 kW Pfikon 0,27 kW

Vsechny akcni produkty naleznete také na webu

JACKPOT konfigurator

(www.kompresoryschneider.cz/konfigurator),
kde muzete ziskat dalSi slevy jejich kombinaci.

| | |
Novinky v portfoliu Schneider Bohemia Hﬂl\ﬂﬂlliﬂl‘

Nova rfada kvalitnich kompresoru
pro garaz, dilnu a mensi provozy

SEMIPROFI

Powered by Schneider Airsystems

m Uplatnéni v domacich dilnach
| v profesionalnim zatizeni

m Vysoky zretel na kvalitu

m Nenarocné na obsluhu
a udrzbu

m Cenove dostupné

Rozdil butle

17



S[)ggﬁ'm'm cena 3 0 72’ 90 KCV

Tla

Plnici vy
Prikon moto
Objem vzdus$niku

SEMI PROFI

170-8-24 OF
Obj. islo: 1121210061

4 706,90 K¢

Tlak 8 bar
Plnici vykon 52 |/min
Prikon motoru 1,1 kW
Objem vzdu$niku 241

18

s 2 490.1

Novinky v portfoliu - KOMPRESORY SemiProfi

190-10-50
Obj. &islo: 1129740320

5201,79 K¢

Tlak 10 bar
Plnici vykon 70 I/min
Pfikon motoru 1,5 kW
Objem vzdu$niku 501

SEMI PROFI

190-10-90
Obj. islo: 1121480466

10 877,90 K¢

Tlak 10 bar
Plnici vykon 159 I/min
Pfikon motoru 1,5 kW
Objem vzdu$niku 901

S oPH 9 315,79 K¢

Tlak
Plnici vyko
Prikon motoru
Objem vzduSniku

SEMI PROFI

350-10-90 D
Obj. Eislo: 1121480468

et 12 9 9 ¢
bez DPH » K¢
Doporucend cena
s DPH

15 717,90 K¢
Tlak 10 bar
Plnici vykon 225 |/min

Prikon motoru 2,2 kW
Objem vzdusniku 9l

Novinky v portfoliu - KOMPRESORY SemiProfi

.. 12990.%




|
Novinky v portfoliu - KOMPRESORY SemiProfi Novinky v portfoliu - KOMPRESORY SemiProfi snlmanler

airsystems

oo opH 15 39 .Kc - 22 990 99

18 621,90 K¢

817,90 K¢

SEMI PROFI SEMI PROFI SEMI PROFI
350-10-200 D 500-10-200 D 600-10-200 D
. &i i : Obj. islo: 1121550237 Obj. Eislo: 1121490666

Obj. Cislo: 1121481010

SEMIPROFI

| 530-10-2700

O

. 29 990.%

36 287 90 K¢

8621,90 K¢

- 15 390.% 990. -.21890.8 - 25990.

26 486,90 K¢

31 447,90 K¢

Tiak 10 bar Tlak 10 bar Tlak 10 bar Tlak 10 bar : Tlak 10 bar
Plnici vykon 225 |/min Plnici vykon 335 I/min Plnici vykon 405 I/min Plnici vykon 380 I/min . Plnici vykon 405 I/min
Prikon motoru 2,2 kW Prikon motoru 3 kW Prikon motoru 3 kW Prikon motoru 4 kW % Prikon motoru 3 kW
Objem vzdu$niku 2001 Objem vzdu$niku 901 Objem vzdu$niku 2001 Objem vzdu$niku 2001 Objem vzdu$niku py(]]
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Novinky v portfoliu — KOMPRESOR ReelMaster
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Nafukuje @ husti
Cisti
Lakuje

vse co potfebuiete j©

VvZDUCH

Cena
bez DPH

V kazdém detailu zaméreny na komfort obsluhy. VSe ma své misto!

airsystems

ATRAKTIVNI DESIGN, MONTAZ NA STENU!
Kvalitni a odolny plast s pfitazlivym, stihlym designem.
Lehkd a snadna instalace kdekoli Vas napadne.

DOKONALE KOMPAKTNi ROZMERY
PIné uzavreny agregat kompresoru

SIROKY VYBER KITU NASTROJU a 10 metrovy navijak.

V&etné prémiové sady.

PLUG-AND-PLAY systém

Staci zapojit a pracovat.
Pfipraven k dennimu pouziti.
Tlacitko start-stop.

Maximalni tlak nastaven na 8 bar.

QR KOD PRO SNADNEJSI ZJISTENi VSECH INFORMACI
Jednoduse naskenujte Stitek QR kédu na kompresoru chytrym
telefonem nebo tabletem. Ziskate tak pfistup k uzite¢nym materialtm,
napfiklad produktovym pfiru¢kam, rozkresu kompresoru, vyukova
videa, feSeni problémU a udrzbu.

TECHNICKE VLASTNOSTI PRODUKTU

Unikatni na trhu

Plnici vykon [Vmin] 160 Kompaktni a inovativni design
Tlak [bar] 8
Patentovany vyrobek
Mazani Bezolejové
Napéjeni 230/50/1 Nastroje jsou souéasti baleni
Otacky [rom] 2450 L. _
Bez vzdusniku (tlakové nadoby)
Hlucnost dB (A) 68
Délka hadice m 10 Montaz na zed’
Vaha ki 85
i Nizka vaha
Rozméry SXHxV (mm) 280x385x495

REELMASTER a sady prislusenstvi

ReelMaster ,Sf Nafukovaci kit

1129740358 1129706278 1129706279 1129706280 1129706281 1129706427

| =3 Sponkovaci kit

Nafukovaci pistole Strikaci pistole Pneuhusti¢ Sponkovacka Nafukovaci pistole

Néstavec pro nafukovani

3 kovové nafukovaci trysky Papirova maska (respirator) horskych kol Sponky, hrebiky Lakyrnicky kit
o . Néstavec pro nafukovani oo

Adaptér (pistole - tryska) Rukavice béznych kol Bike kit

3 plastové nafukovaci trysky Sponkovaci kit

voorn 3899 CZK Meoten 699 CZK Miocon 769 CZK M ooors 769 CZK  ssen 1289 CZK oo 3 299 CZK
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Schneider Bohemia, spol. s r.o.
V Zahradkach 555
330 21 Liné

Zavolejte nam:
+420 377 911 314 obchod
+420 377 201 049 servis

Nebo nas kontaktujte na adrese:
info-cz.schneider@schneiderairsystems.com

www.kompresoryschneider.cz
www.schneider-airsystems.cz

Vas specializovany prodejce

CZ - 1300155 Vechny ceny jsou nezévazny

kera vyobrazeni jsou pouze informativni. Obsah katalogu odpovida stavu v dobé tisku 09/2019.




